
HM866

Programmeerbare zigzagmachine met onder- 
en/of boventransport voor het zware werk

Industrial Sewing Applications



HM866
Programmeerbare zigzag machine voor het zware werk

Programmeerbare zigzagmachine 

met een maximale zigzagbreedte van 

15mm, gebaseerd op de Dürkopp 

Adler 967 met geïntegreerde DC motor 

voor directe aandrijving.

Het zigzagmechanisme van deze HM866 wordt aange­

dreven door een servomotor. Hierdoor is het mogelijk allerlei 

soorten zigzagpatronen te creëren die makkelijk te selecteren 

zijn via het touchscreen bedieningspaneel. Er zijn geen 

mechanische aanpassingen nodig, zoals het verwisselen 

van een kamschijf. De machine heeft het voordeel van 

boventransport, wat uniek is voor een zigzagmachine in 

deze klasse! Door dit boventransportsysteem is het vaak niet 

nodig om de machine uit te rusten met een pullersysteem. 

Indien een puller wel wenselijk is kunnen wij de HM866 

uitrusten met een sterke 400 W servo aangedreven boven­

puller. De servo motor heeft een 15:1 overbrenging en een 

koppel van 19 Nm. Deze puller heeft geen probleem om  

30 kg aan tractie over te brengen op bijvoorbeeld PVC doek. 

Deze puller werkt ook tijdens het retourstikken en aan-en 

afhechten. Het instellen van de snelheid van deze puller 

gebeurt via het touchscreen bedieningspaneel.

De HM866 heeft een optioneel naaldkoelingssyteem dat 

bevestigd is aan het naaldframe, waardoor optimale koeling 

verzekerd is. Naast al deze voordelen heeft de HM866  

alle standaard voordelen van de Dürkopp Adler 967,  

met uitzondering van de automatische draadafsnijder.

De HM866 is ontwikkeld met de focus op zeilmakerijen, 

maar deze machine is geschikt voor vele andere typen 

industrie en kan zelfs gebruikt worden voor het maken  

van siernaden in de meubelindustrie.

Afhankelijk van de gekozen subklasse heeft de HM866 

de volgende technische karakteristieken: onder- en/

of alternerend boventransport, elektropneumatisch 

schakelbare boven garenspanning, geïntegreerde 2e  

steeklengte, elektropneumatische voetlichting en aan-

en afhechten, snelle staphoogteregeling en geïntegreerd 

naailicht (led). Geïntegreerde naaiaandrijving inclusief DAC 

classic bedieningskast, OP1000 bedieningspaneel en 

elektronische naaldpositionering (jog dial), met XL CB grijper, 

motoraangedreven spoelopwinder, instelbare zigzgbreedte 

tot 15 mm, instelbare staphoogte tot 12 mm, voetlichting in 

hoge naaldpositie 30 mm, toetscombinatie voor tussentijds 

hechten, naaldpositie hoog/laag, hechtonderdrukking, 

steeklengte tot 10 mm en een maximum naaisnelheid  

van 800 steken per minuut.

Voor meer informatie neem contact op met:

Tel. +31 (0)416 276 919, info@habraken.nl 

of www.habraken.nl

Touchscreen zigzag selector Bediening van pneumatische puller- en persvoetdruk Servomotor aangedreven pullersysteem Dubbel transport met pullersysteem

HM866 kortearmversie

Dubbel transport Enkel transport



HM866 - Technische gegevens

Steeklengte

[mm] max.

10

10

10

10

10

10

A = Hoogte tijdens stikken
B = Hoogte bij voetlichting

A [mm] max. 	 B [mm] max.

19 / 26* 	 30 

19 / 26* 	 30 

19 / 26* 	 30

19 / 26* 	 30 

19 / 26* 	 30 

19 / 26* 	 30

Nominale voltage 

[V], [Hz]

1x230 V, 50/60 Hz 

1x230 V, 50/60 Hz 

1x230 V, 50/60 Hz

1x230 V, 50/60 Hz 

1x230 V, 50/60 Hz 

1x230 V, 50/60 Hz

Vermogen

[W] max.

375 

375

375

375 

375

375

Gewicht van het bovendeel

[kg]

90

90

90

ca. / ongeveer 145

ca. / ongeveer 145

ca. / ongeveer 145

Afmetingen (Lengte, Breedte, Hoogte)

[mm] max.

1.200 	 600 	 1.700

1.200 	 600	 1.700 

1.200 	 600	 1.700 

1.900 	 600	 1.700

1.900 	 600	 1.700

1.900 	 600	 1.700

 = Standaard functionaliteit,  = Optionele functionaliteit, MS = Medium tot zware materialen
S = Zware materialen, * = 19mm max. met naaldsysteem 794; 26mm max. met naaldsysteem 1000H 

HM866-190180

HM866-190181

HM866-190581

HM866-190180-100

HM866-190181-100

HM866-190581-100

HM866-190180

HM866-190181

HM866-190581

HM866-190180-100

HM866-190181-100

HM866-190581-100

HM866-190180

HM866-190181

HM866-190581

HM866-190180-100

HM866-190181-100

HM866-190581-100

HM866-190180

HM866-190181

HM866-190581

HM866-190180-100

HM866-190181-100

HM866-190581-100

Steken  
per minuut

[min-1] max.

800

800

800

800

800

800

Materiaal

MS / S 

MS / S 

MS / S

MS / S 

MS / S 

MS / S

Enkele  
naald

Automatische 
persvoet-
lichting

Electronische 
naald  
positionering

Stiksteek

Staphoogte  
instelbaar via 
draaiknop

Geïntegreerde 
motoraan­
gedreven 
spoelwinder

CB grijper  
extra groot

Systeem  
voor 2  
steeklengtes

Geïnte­
greerde  
led- 
verlichting

Touch 
screen

Ondertransport  
en/of alternerend  
boventransport

Aan- en 
afhechten, 
automatisch

Standaard 
zigzag

Stikkende 
zigzag

Zigzag 
breedte

15 

15 

15 

15 

15 

15 

Onder­
houds-
indicator 
(olie)

Vlakbed machine met 
ingebouwde motor / 
doorgang 

C [mm] 	 D [mm]

420 	 225 

420 	 225

420 	 225

Bedieningspaneel 
OP1000

Vlakbed langearmmachine 
met ingebouwde motor / 
doorgang

C [mm] 	 D [mm]

 

1.000 	 225

1.000 	 225

1.000 	 225

Programmeer­
bare zigzag­
patronen t/m 
10-steek zigzag

Nominaal lucht 
verbruik /  
Luchtdruk

[NL] 	 [bar]

0,7 	 6 

0,7 	 6 

0,7 	 6

0,7 	 6 

0,7 	 6 

0,7 	 6

Bruikbare  
naald-
systemen

794 / 1000H 

794 / 1000H 

794 / 1000H

794 / 1000H 

794 / 1000H 

794 / 1000H

Naald 
sterkte

120 – 300 

120 – 300 

120 – 300

120 – 300 

120 – 300 

120 – 300

Maximale  
garensterkte

[Nm] max.

5/3 

5/3 

5/3

5/3 

5/3 

5/3

Gevlochten 
garen

max.

0,8 – 1,6 

0,8 – 1,6 

0,8 – 1,6

0,8 – 1,6 

0,8 – 1,6 

0,8 – 1,6

Maximale 
staphoogte 

[mm] max.

12 

12 

12

12 

12 

12
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